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Состав проекта 

Раздел Обозначение Наименование Примеч. 

1 490-2020-ПЗ Пояснительная записка  

3 490-2020-АР Архитектурные решения  

4 490-2020-КР Конструктивные и объемно-планировочные решения  

5.1 
490-2020-

ИОС.ЭС 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений. 

Система электроснабжения. 

 

6 490-2020-ПОС Проект организации строительства  

9 490-2020-ПБ Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  

10_1 490-2020-ЭФ 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических 
ресурсов 

 

11 490-2020-СМ Смета на строительство  

  
Иная документация в случаях, предусмотренных 
федеральными законами 

 

12_1 490-2020-ТЗ Обследование технического состояния строительных 
конструкций  
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Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным 

планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным 

регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства 
(в случае если на земельный участок не распространяется действие 
градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается 
градостроительный регламент), техническими регламентами, в том числе 
устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, 

строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, 

и с соблюдением технических условий. 

 

Главный инженер проекта      ___________________         А. Е. Аверин 
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СОДЕРЖАНИЕ 

  стр. 
а) реквизиты документа, на основании которого принято решение о 

разработке проектной документации; 
5 

б) исходные данные и условия для подготовки проектной документации 
на 
объект капитального строительства. 

5 

в) сведения о функциональном назначении объекта капитального 
строительства, состав и характеристику производства, номенклатуру 
выпускаемой продукции (работ, услуг); 

5 

г) сведения о потребности объекта капитального строительства в 
топливе, 
газе, воде и электрической энергии; 

6 

д) данные о проектной мощности объекта капитального строительства - 
для объектов производственного назначения; 

6 

е) сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливно- 
энергетических ресурсах - для объектов производственного 
назначения; 

6 

ж) сведения о комплексном использовании сырья, вторичных 
энергоресурсов, отходов производства - для объектов 
производственного назначения; 

6 

ж_1) сведения об использовании возобновляемых источников энергии и 
вторичных энергетических ресурсов; 

7 

з) сведения о земельных участках, изымаемых для государственных или 
муниципальных нужд, о земельных участках, в отношении которых 
устанавливается сервитут, публичный сервитут, обоснование их 
размеров, если такие размеры не установлены нормами отвода земель 
для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования 
и застройки, или проектами планировки, проектами межевания 
территории, - при необходимости изъятия земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд, установления сервитута, 
публичного сервитута; 

7 

и) сведения о категории земель, на которых располагается (будет 
располагаться) объект капитального строительства; 

7 

к) сведения о размере средств, требующихся для возмещения 
правообладателям земельных участков и (или) расположенных на 
таких земельных участках объектов недвижимого имущества, - в 
случае их изъятия для государственных или муниципальных нужд; 

7 

к_1) сведения о размере средств, требующихся для возмещения 
правообладателям земельных участков и (или) расположенных на 
таких земельных участках объектов недвижимого имущества убытков 
и (или) в качестве платы правообладателям земельных участков, - в 
случае установления сервитута, публичного сервитута в отношении 
таких земельных участков; 

8 

л) сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах 
проведенных патентных исследований; 

8 

м) технико-экономические показатели проектируемых объектов 
капитального строительства; 

8 
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н) сведения о наличии разработанных и согласованных специальных 
технических условий - в случае необходимости разработки таких 
условий; 

9 

о) данные о проектной мощности объекта капитального строительства, 
значимости объекта капитального строительства для поселений 
(муниципального образования), а также о численности работников и их 
профессионально-квалификационном составе, числе рабочих мест 
(кроме жилых зданий) и другие данные, характеризующие объект 
капитального 
строительства, - для объектов непроизводственного назначения; 

9 

п) сведения о компьютерных программах, которые использовались при 
выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и 
сооружений; 

9 

р) обоснование возможности осуществления строительства объекта 
капитального строительства по этапам строительства с выделением этих 
этапов (при необходимости); 

9 

с) сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и 
сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-
технического обеспечения (при необходимости); 

10 

т) заверение проектной организации о том, что проектная документация 
разработана в соответствии с градостроительным планом земельного 
участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, 
документами об использовании земельного участка для строительства (в 
случае если на земельный участок не распространяется действие 
градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается 
градостроительный регламент), техническими регламентами, в том числе 
устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации 
зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих 
к ним территорий, и с соблюдением технических условий. 
 

11 

1 Проектные решения 12 

2 Техническое задание на разработку проектно-сметной и рабочей 
документации 
 

17 

3 Согласование проектной документации ГУП НАО «Нарьян-Марская 
электростанция» 

27 
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а) реквизиты документа, на основании которого принято решение о разработке 
проектной документации; 

Договор подряда № 215-2020-УК от «22» апреля 2020 г. на выполнение проектных  
работ по модернизации трансформаторной подстанции «ТП-17 «Печорская»» РУ-6 кВ, 

РУ-0,4 кВ. 

б) исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект 

капитального строительства. 

Настоящая проектная документация разработана на основании:  

1. Инвестиционной программы ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» на  

2020-2022 г;  
2. Договора подряда № 215-2020-УК от «22» апреля 2020 г. на выполнение проектных  
работ по модернизации трансформаторной подстанции «ТП-17 «Печорская»» РУ-6 кВ, 

РУ-0,4 кВ;  

3.Технического задания на разработку проектно-сметной и рабочей документации по 
модернизации трансформаторной подстанции «ТП-17 «Печорская»» РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ от 
21.02.2020 г., выданного ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция»; 

4.Технических условий №469 на проектирование электроснабжения от 22.05.2020 г, 
выданных ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция». 

5. Обследования технического состояния строительных конструкций. 

 

в) сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства, 

состав и характеристику производства, номенклатуру выпускаемой продукции (работ, 

услуг); 

Трансформаторная подстанция предназначена для приема, преобразования и распределения 
электроэнергии. 

Номинальное напряжение ВН – 6 кВ 

Номинальное напряжение НН – 0,4 кВ 

Предусмотрено два ввода электроснабжения на напряжении 6 кВ: 

Ввод 1 – от ТП №33 

Ввод 2 – с ЛЭП 6 кВ ул. Печорская 
Для преобразования напряжения предусматривается масляный трансформатор  
ТМГ-400 кВА 6/0,4кВ. 

Все потребители электроэнергии подключены к ЗРУ 0,4 кВ. 
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В здании ТП-17 располагаются следующие помещения: помещение РУ-6 кВ, помещение РУ-

0,4 кВ, трансформаторный отсек.  
Трансформаторная подстанция без постоянного нахождения обслуживающего персонала. 

 

г) сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, 
газе, воде и электрической энергии; 

Потребность объекта в топливе, газе, воде – отсутствует.  
Электроснабжение потребителей собственных нужд трансформаторной подстанции 

предусмотрено от проектируемого щита собственных нужд, подключенного от вводной 

панели РУНН, переменным напряжением 0,4кВ. Номинальным ток вводного защитно-
коммутационного аппарата 100А. Для учета электроэнергия, потребляемой на собственные 
нужды трансформаторной подстанции, предусмотрен электросчетчик прямого включения 
типа AS3500-534-PB3-B-D 5-100 А, 3 ф., кл. т. 0,5s  

Расчетный расход электрической энергии за год составляет 16 118 кВт·ч. 
 

д) данные о проектной мощности объекта капитального строительства - 

для объектов производственного назначения; 

В трансформаторной подстанции устанавливается один трехфазный силовой масляный 

трансформатор ТМГ-400/6/0,4 кВ ∆/Yo-11. 

Номинальная мощность трансформатора – 400 кВА; 

Напряжение высокой стороны – 6,0 кВ; 

Напряжение низкой стороны –0,4 кВ; 

Частота переменного напряжения – 50 Гц. 

 

е) сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливно- 

энергетических ресурсах - для объектов производственного назначения; 

Сырье в производственной деятельности объекта не используется. 
 

ж) сведения о комплексном использовании сырья, вторичных 

энергоресурсов, отходов производства - для объектов производственного 

назначения; 

Использование отходов производства трансформаторной подстанции осуществляется в 
рамках общих мероприятий по охране окружающей среды и энергоэффективности ГУП НАО 

«Нарьян-Марская электростанция». 
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Сырье в производственной деятельности объекта не используется. Вторичные энергоресурсы 

отсутствуют. 
 

ж_1) сведения об использовании возобновляемых источников энергии и 

вторичных энергетических ресурсов; 

Использование возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических 
ресурсов не предусматривается. 

 

з) сведения о земельных участках, изымаемых для государственных или 

муниципальных нужд, о земельных участках, в отношении которых устанавливается 

сервитут, публичный сервитут, обоснование их размеров, если такие размеры не 
установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или 

правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, проектами 

межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд, установления сервитута, публичного 

сервитута; 

Здание модернизируемой трансформаторной подстанции существующее. Изменений 

границ земельного участка, на котором находится трансформаторная подстанция и 

прилегающие коммуникации не предусматривается. 
 

и) сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) 

объект капитального строительства; 

Согласно Земельному кодексу Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №163-ФЗ 
глава XVI статья 89 категории земель ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» 

соответствует: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 
 

к) сведения о размере средств, требующихся для возмещения правообладателям 

земельных участков и (или) расположенных на таких земельных участках объектов 

недвижимого имущества, - в случае их изъятия для государственных или 

муниципальных нужд; 

Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд не 
требуется. 
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к_1) сведения о размере средств, требующихся для возмещения правообладателям 

земельных участков и (или) расположенных на таких земельных участках объектов 

недвижимого имущества убытков и (или) в качестве платы правообладателям 

земельных участков, - в случае установления сервитута, публичного сервитута в 

отношении таких земельных участков; 

Установления сервитута для земельных участков не требуется. 
 

л) сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных 

патентных исследований; 

Изобретения в проекте не используются. 
Патентные исследования не проводятся. 
 

м) технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального 

строительства; 

Здание трансформаторной подстанции прямоугольное в плане, размеры по наружным 

граням стен – 3,4х5,2 м. Высота конька – 8,1 м от поверхности земли. В здании 3 

обособленных помещения с отдельными входами. Высота помещений 1-го этажа - 3,9 м, 

помещений 2-го этажа – 2,9 м.  

Модернизация трансформаторной подстанции предусматривает замену морально и 

физически изношенного оборудования на оборудование, соответствующее современным 

требованиям по безопасности, надежности, энергоэффективности. Применяется следующее 
основное оборудование: 

-силовой трансформатор ТМГ-400/6/0,4 кВ ∆/Yo-11; 

-камеры КСО (камера стационарная односторонняя), 5 шт. – в РУ-6 кВ 

-панели ЩО-91, 3 шт. – в РУ-0,4 кВ. 

Предусмотрен учет электроэнергии на вводе №1 в РУВН, вводе РУНН, а также 
технический учет электроэнергии в щите собственных нужд. Устанавливается оборудование 
(УСПД) для включения электросчетчиков трансформаторной подстанции в систему АСКУЭ 

предприятия. 
Устройства, технологии и материалы, нерационально расходующие электрическую 

энергию не используются. 
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Оборудование и инструмент для производства ремонтных работ находится в 
распоряжении оперативно-ремонтных выездных бригад ГУП НАО "Нарьян-Марская 
электростанция". Организация ремонтного хозяйства проектом не предусматривается. 

 

н) сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических 

условий - в случае необходимости разработки таких условий; 

Специальные технические условия не требуются. 
 

о) данные о проектной мощности объекта капитального строительства, 

значимости объекта капитального строительства для поселений (муниципального 

образования), а также о численности работников и их профессионально-

квалификационном составе, числе рабочих мест (кроме жилых зданий) и другие данные, 
характеризующие объект капитального строительства, - для объектов 

непроизводственного назначения; 

Трансформаторная подстанция относится к объекту производственного назначения. 
 

п) сведения о компьютерных программах, которые использовались при 

выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений; 

Специализированные компьютерные программы при расчете зданий, строений, 

сооружений не использовались. 
 

р) обоснование возможности осуществления строительства объекта капитального 

строительства по этапам строительства с выделением этих этапов (при необходимости); 

Строительство выполняется в два периода: подготовительный и основной. 

В состав подготовительного периода входят работы, связанные с подготовкой строительной 

площадки: 

- устройство площадки. При въезде на строительную площадку и выезде с нее должны быть 
установлены информационные щиты с указанием наименования и местонахождения объекта, 
название собственника и (или) заказчика, (ген) подрядной организации, производящей 

работы, фамилии, должности и телефона ответственного производителя работ по объекту. 
При въезде на строительную площадку должна быть установлена схема с указанием 

строящихся и временных зданий и сооружений, въездов, подъездов, местонахождения 
водоисточников, средств пожаротушения и связи, с графическим обозначением в 
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соответствии с ГОСТ 12.1.114-82. Для предупреждения населения об опасности необходимо 
установить сигнальные фонари, надписи и указатели.  

-устройство пункта мойки колес на выезде со строительной площадки. 

-устройство временных инженерных сетей и оборудования. 
-размещение мобильных и инвентарных зданий и сооружений складского, вспомогательного 
и бытового назначения, устройство складских площадок. В составе санитарно-бытовых 

помещений должны быть выделены и укомплектованы места для размещения аптечек с 
медикаментами, носилок, фиксирующих шин и других средств для оказания первой помощи 

пострадавшим. 

-организацию связи для оперативно-диспетчерского управления производством работ. 
-обеспечение строительной площадки противопожарными средствами, освещением и 

средствами сигнализации; 

-транспортировка на место работ материалов. 
Объем работ подготовительного периода уточняется при составлении проекта производства 
работ. 
 

В состав основного периода входят: 
-работы по монтажу временного оборудования и инженерных сетей (временной 

трансформаторной подстанции, линий электропередач 6; 0,4кВ; 

-работы по переподключению электропитания с существующей постоянной системы 

электроснабжения на временную; 

-работы по демонтажу существующего оборудования и инженерных сетей; 

-работы по замене кровельного покрытия здания; 
-косметический ремонт помещений внутри; 

-работы по ремонту площадок перед входами в здание; 
-работы по покраске фасадов; 
-благоустройство территории (260 м.кв.), выполнение отмостки; 

-монтаж постоянных электрических сетей и оборудования; 
-перевод электропитания с временных сетей электроснабжения и оборудования на 
постоянные. 

 

с) сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и 

сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения 

(при необходимости); 
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Не требуется. 
 

т) заверение проектной организации о том, что проектная документация 

разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием 

на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании 

земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не 

распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не 
устанавливается градостроительный регламент), техническими регламентами, в том 

числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, 

строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с 

соблюдением технических условий. 

Проектная документация на выполнение работ по модернизации трансформаторной 

подстанции «ТП-17 "Печорская»» ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» разработана в 
соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, 
градостроительным регламентом, техническими  регламентами,  в  том  числе 
устанавливающими требования по обеспечению безопасной  эксплуатации зданий, строений, 

сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением 

технических условий. 
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Проектные решения 

1. Основное оборудование 
1.1.Трансформатор ТМГ-400/6/0,4 кВ ∆/Yo-11. 

Проектной документацией предусмотрена установка масляного силового трехфазного 
трансформатора ТМГ-400/6/0,4 кВ, схема соединения ∆/Yo-11.  

Система охлаждения трансформатора – Масляная с естественной циркуляцией 

Таблица 1 – Основные технические характеристики трансформатора ТМГ-400/6/0,4 кВ 

∆/Yo-11. 

Параметр Ед. изм. Значение 
Мощность кВА 400 

Напряжение номинальное стороны ВН кВ 6,0 

Напряжение номинальное стороны НН кВ 0,4 

Диапазон регулирования напряжения стороны ВН % ±2*2,5 

Частота тока Гц 50 

Род тока Переменный, 3-х фазный 

Схема и группа соединения ∆/Yн-11 

Конструкция бака Герметичный 

Система охлаждения  Масляная с естественной 
циркуляцией 

Напряжение короткого замыкания при 75°С % 4,5 

Потери холостого хода Вт 870 

Потери короткого замыкания Вт 5600 

Габариты Д х Ш х В мм 1405х1395х855 

Масса трансформаторного масла кг 350 

Масса трансформатора без масла кг 1050 кг 
 

2. Архитектурно-строительные решения. 

Здание прямоугольное в плане, размеры по наружным граням стен – 3,4х5,2 м. Высота 
конька – 8,1 м от поверхности земли. В здании 3 обособленных помещения с отдельными 

входами. Высота помещений 1-го этажа - 3,9 м, помещений 2-го этажа – 2,9 м.  

Основным фактором, формирующим объемно-планировочное решение здания, является 
функциональное назначение здания. В проекте не предусмотрено решений по изменению 

назначения помещений здания. 
Доступ маломобильных групп населения в здание не предусмотрено. 
 

3. Отопление, вентиляция, кондиционирование. 
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Система обогрева обеспечивает в автоматическом режиме в помещении температуру в 
диапазоне +10…+20 °С. Помимо этого, предусмотрена возможность ручного 
включения/отключения системы обогрева. 

Питание оборудования системы отопления реализовано от щита ЩУО (Щит 
управления обогревом), подключенного от щита собственных нужд. 

Вентиляция - естественная. 
 

4. Система электроснабжения. 

Существующие трансформаторы, ячейки РУ-6 кВ, силовые панели РУ-0,4 кВ, 

розеточную сеть и сеть освещения демонтируются. 
В РУ-6 кВ устанавливаются 5 камер стационарного обслуживания (КСО), 

предназначенных для приема и распределения электроэнергии трехфазного переменного 
тока частотой 50 Гц напряжением 6–10 кВ в сетях с изолированной или заземленной через 
дугогасящий реактор нейтралью типа КСО-210.  

- №1 - ввод от ТП №33 

- №2 - трансформатор Т1; 

- №3 - резерв; 
- №4 - ввод с ЛЭП 6 кВ ул. Печорская; 
- №5 - ТН+ТСН. 

КСО-210 устанавливаются в 1 ряд, ширина коридора обслуживания составляет не 
менее 1500 мм. 

В РУ-0,4 кВ установить 3 силовых панели ЩО-91. 

Выполнить герметизацию проходного окна между трансформаторным отсеком и РУ-

0,4кВ листом стеклотекстолита (1000х600х10 мм) с двух сторон. Проемы заполнить 
минераловатной плитой марки 125. 

Установить щит собственных нужд (ЩСН), подключение которого выполнить от 
вводной панели РУ-0,4 кВ. 

Предусмотрен монтаж охранно-пожарной сигнализации.  

Для защиты от междуфазных коротких замыканий и замыканий на землю проектом 

предусмотрено применение плавких предохранителей и системы защиты типа Sepam S42 
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производства Schneider Electric на стороне ВН и автоматических выключателей на стороне 
НН. 

Установка устройств компенсации реактивной мощности не требуется. 
Диспетчеризация техническим заданием не требуется. 
Для питания систем релейной защиты и автоматики, блоков управления 

высоковольтных выключателей предусмотрена установка комбинированных блоков питания 
БПК001. Питание потребителей осуществляется на переменном токе на напряжении 220 В. 

Устройство автоматического резерва техническим заданием не требуется. 
Для заземления оборудования предусмотрено заземляющее устройство, выполненное 

из 16-ти вертикальных заземлителей из угловой стали 75х75х5 мм L=5000 мм, соединенных 
стальной полосой 50х5 мм. Верхний край заземлителей заглублен на 0,7 м. 

Дополнительно с заземляющим устройством соединяются все металлические элементы 

фундамента ТП и площадок обслуживания. 
Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4 Ом. Согласно ПУЭ п. 

1.7.101, при удельном сопротивлении земли р > 100 Ом*м допускается увеличивать 
указанные нормы в 0,01р. 

При удельном сопротивлении грунта в месте установки КТП в 500 Ом*м, требуемое 
сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 500*0,01*4=20 Ом. 

Соединение частей заземлителя, расположенных в земле, выполнить сваркой. 

Заземляющие проводники должны быть защищены от коррозии, места выхода в грунт 
гидроизолировать. Верхняя точка наложения изоляции должна быть на 10-15 см выше 
поверхности грунта, нижняя - на том же расстоянии ниже уровня поверхности. Сварные 
швы, расположенные в земле, следует покрыть битумным лаком. 

На время строительства Заказчик организует электроснабжение потребителей от 
временной трансформаторной подстанции КТП-250 кВА с кабельным вводом 6 кВ и кабельным 

выводом 0,4 кВ. 

Для заземления временной ТП предусмотрено использование существующего 

заземляющего устройства. После монтажа проектируемого заземляющего устройства 
временную ТП подключить к нему. 

5. Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии. 

Проектом предусматривается установка устройства сбора и передачи данных (УСПД) 

автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ). 

АСКУЭ обеспечивает: 
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- выполнение измерений потребления активной и реактивной электроэнергии; 

- автоматический сбор привязанных к единому календарному времени измеренных 
данных о приращении электроэнергии; 

- автоматический сбор показателей качества; 
- автоматический сбор информации о состоянии средств измерений; 

- автоматизированное ведение системы единого времени; 

- передача и отображение информации на АРМ диспетчера; 
- формирование и передача отчетов формата 80020, 80020*, ASQ, отчета об отпуске и 

покупке электрической энергии в сбытовые и/или сетевые компании; 

- расчета баланса электроэнергии по подстанциям 

- уведомление оперативного персонала об аварийных ситуациях. 
 

Технические средства, входящие в данную подсистему: 
Электросчетчик типа А1805RAL-P4GB-DW-4 (ООО "Эльстер Метроника") – в РУВН на вводе 
№1; 

Электросчетчик типа AS3500-533-PB3-B-D (ООО "Эльстер Метроника") – в РУНН на вводе; 
Электросчетчик типа AS3500-534-PB3-B-D (ООО "Эльстер Метроника") – в ЩСН; 

УСПД (ООО "Эльстер Метроника"). 
 

6. Система газоснабжения. 

Не требуется и не предусматривается. 

 

7. Электромагнитная совместимость. 

Для защиты вторичных цепей систем релейной защиты и автоматики предусмотрены 

мероприятия по защите от импульсных помех. Для обеспечения электробезопасности 

обслуживающего персонала и нормальной работы систем релейной защиты и автоматики 

выполняются защитное и рабочее заземление устройств этих систем. Защитное заземление 
выполняется путем присоединения всех шкафов, панелей и корпусов к шине заземления 
проложенной по стенам РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ. Рабочее заземление систем релейной защиты и 

автоматики осуществляется присоединением рабочих (схемных) точек заземления устройств 
кратчайшим путем к зажимам защитного заземления панелей (шкафов) и корпусов 
устройств. Силовые кабели и вторичные кабели с цепями управления, измерения и 
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сигнализации прокладываются по разным трассам. В местах их прокладки по одной трассе 
расстояние между ними в свету обеспечивается не менее: 

0,45 м - для кабелей с цепями 220 В;  

0,60 м - для кабелей с цепями 380 В; 

1,20 м - для кабелей 6-10 кВ. 

 

Заземление экранов типа фольги выполняется в местах концевой разделки кабелей. 

Металлические корпуса коробов и лотков, используемых для прокладки, заземляются по 
концам и в промежуточных точках с шагом 5-10 метров. 

 

8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

Проектной документацией предусматривается установка пожарно-охранной 

сигнализации. 

 

9. Мероприятия по охране окружающей среды. 

ТП-17 расположена в юго-западной части г. Нарьян-Мара.  
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.10, размер санитарно-защитной зоны 

трансформаторной подстанции определяется на основании ее типа, мощности, на основании 

расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных 
измерений. 

Трансформаторная подстанция находится в жилом районе города. Ближайший жилой 

дом находится с северо-восточной стороны на расстоянии 10 м, с северо-западной стороны – 

17 м, с юго-западной стороны на расстоянии 19 м. С юго-восточной стороны на расстоянии 

17 м расположены гаражи. На расстоянии 55 м в северо-западном направлении расположена 
школа №3. 

Трансформаторная подстанция не является источником загрязнения окружающего 

воздуха. 
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